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Die DCC-5500 DC-Weiche wird zur Speisung von Verstarkern
Uber das Koaxialkabel bendtigt (Fernspeisung). Die
hochfrequenzgerechte Konstruktion der Weiche sichert eine
hohe Isolation zwischen dem Hochfrequenz-Teil und dem DC-
Anschluss der Weiche. Die Verwendung einer Leiterplatte aus
verlustarmem  Mikrowellen-Substrat  und  hochwertiger
Bauelemente garantiert eine niedrige Durchgangs-dampfung
und gute Anpassung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 5,5
GHz.

Technische Daten

Frequenzbereich: 10 MHz - 5,5 GHz

Einfligedampfung:

10 MHz - 146 MHz typ.< 0,10 dB
435 MHz typ.< 0,13 dB
1150 - 1700 MHz typ.< 0,50 dB
1300 MHz typ.< 0,50 dB
3400 MHz typ.< 1,03 dB
5600 MHz typ.< 1,40 dB
Isolation HF-DC: Typ.> 60 dB
Max. DC- Strom: 500 mA

Max. DC- Spannung: 30V
Anschlussnorm: N- Buchse

Abmessungen (ohne Buchse): 37 x 55 x 30 mm

Montageanleitung

Das vom Verstarker kommende Koaxialkabel wird mit der
Buchse ANT verbunden. An dieser Buchse steht die
Fernspeisespannung zur Verfugung. Das zum Empfanger,
Transceiver oder Transverter gehende Koaxialkabel wird mit
der Buchse TRX verbunden. Dieser Ausgang ist Uber einen
Kondensator von der DC-Spannung abgeblockt. Als Verbinder
fur die Gleichspannungszufihrung wird ein 2.5 mm
Hohlstecker mitgeliefert. Der Innenkontakt fihrt den Pluspol

(+), der AuRenkontakt den Minuspol (-).

Der Minuspol ist dabei mit dem Gehduse verbunden. Bei einer
Strombelastung von (iber 500 mA, oder einem Kurzschluss auf
dem Koaxialkabel, verhindert die eingebaute
selbstrickstellende Sicherung eine Beschdadigung der DC-
Weiche und des Netzteils.

Hinweise zum Umweltschutz
Elektrische und elektronische Gerate dirfen nicht mit dem
Hausmill entsorgt werden. Diese sind in gesondert
eingerichteten Sammelstellen oder in der Verkaufsstelle
abzugeben. Verpackungsmaterialien sind zu trennen und
Uber den Hausmull nach Stoffsorte zu entsorgen.
L
Wartung, Pflege
Offnen Sie das Gerét nicht. Das Gerdt enthilt keine wartbaren Teile.
Wenn Sie bei technischen Fragen Unterstlitzung bendtigen oder im
Servicefall, wenden Sie sich bitte per e-Mail an: technik@ssb-
electronic.de

Sicherheit, Gewdhrleistung

Das Produkt ist fur Kinder ungeeignet. Das Verpackungsmaterial und
das Gerat konnen Kleinteile enthalten, die verschluckt werden kénnen.
Reparaturen dirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden,
jedoch erlischt bei Offnung des Gerites oder unsachgemifem
Gebrauch jeglicher Gewahrleistungsanspruch. Eine Garantie wird nicht
gegeben.

Produktsicherheit und Konformitat

Dieses Gerat wurde unter Berlicksichtigung der anwendbaren
europdischen Vorschriften entwickelt und hergestellt. Hierzu zahlen
insbesondere die Verordnung (EU) 2023/988 Uber die allgemeine
Produktsicherheit, die Richtlinie  2014/30/EU Uber  die
elektromagnetische Vertrdglichkeit sowie die Richtlinie 2011/65/EU
zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS). Fiir die Entsorgung gelten die
Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerdte (WEEE). Beim Verkauf dieses Produkts an
Verbraucher gelten dartiber hinaus die einschldgigen Bestimmungen
der Richtlinie 2011/83/EU Uber die Rechte der Verbraucher.

Konformitatserklarung
Hiermit wird erklart, dass das Produkt alle fiir das
Produkt relevanten Vorschriften im Anwendungs-
c € bereich der o.g. Richtlinien erfiillt.
Technische Anderungen vorbehalten. Inhalte dieses
Dokuments sind geistiges Eigentum der SSB-Electronic GmbH. Eine
Vervielfaltigung oder eine Verwendung zum Training von Kl ist nur mit
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