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Der  AS-3000  A  ist  ein  Systemumschalter  mit  zwei
hochwertigen  Koaxialrelais',  welche  in  einem  vor
Spritzwasser  schützendem,  UV-beständigem
Kunststoffgehäuse untergebracht sind. Das Unterteil
des  Umschalters  besteht  aus  einem  soliden
Aluminiumwinkel  mit  verzinkten  Schellen  für  die
Mastbefestigung.  Der  AS-3000  A  Umschalter
ermöglicht die Montage des Empfangsvorverstärkers
und  des  Leistungsverstärkers,  welche  keine
Relaisumschaltung benötigen, direkt am Mast in der
Nähe des Antennensystems.  Bei Anwendung dieses
Umschalters kann alternativ ein  Leistungsverstärker
mit  Relaisumschaltung  im  Shack  installiert  werden.
Der  Schalter  kann im Frequenzbereich von DC bis
3000 MHz eingesetzt werden.

Montage:
Der  AS-3000  A  wird,  mit  nach  unten  gerichteten
Buchsen, am Mast montiert.

Elektrischer Anschluss:
An  der  Unterseite  des  Antennenschalters  befinden
sich  sechs  N-Buchsen,  die  den  Anschluss  des
Vorverstärkers z.B. LNA 23 MA oder LNA …. MA und
des Leistungsverstärkers an das Antennensystem mit
einer gemeinsamen Ableitung ermöglichen. Der DC -
Anschluss  erfolgt  über  den  beiliegenden  4  pol
Stecker (Pin 1 und 2: Plus, Pin 3 und 4: Minus). Wir
empfehlen  als  Steuerkabel  eine  abgeschirmte
Version  (z.B.   Aircell  7)  einzusetzen.  Ein  Einfluss
äußerer  Störquellen  sowie  der  eigenen  HF  -
Ausstrahlung auf  den Schalter  selbst,  wie auch auf
das  angeschlossene  Netzteil,  wird  hierdurch  sicher
unterbunden. Die F-Buchse ist für den Anschluss der
Spannungsversorgung  des  LNA's  mit  Hilfe  des
beiliegenden  Kabels  mit  F-Steckern  vorgesehen.

Für  die  Verbindung  der  TX  OUT  und  ANT  TX
Buchsen  ist  ein  Ecoflex  15  Kabel  mit  einer  nicht
transformierenden  Länge  vorgesehen.  Nach  der
Entfernung  dieses  Kabels  kann  ein  Leistungs-
sendeverstärker  ohne  Umschaltrelais  an  diesen
Buchsen  angeschlossen  werden.  Dieser Verstärker
wird in der Nähe des Umschalters installiert und muss
ein vor Umwelteinflüssen schützendes Gehäuse haben.
Alle  Stecker  sollten  mit  selbstklebendem  Schrumpf-
schlauch  vor  Feuchtigkeit  geschützt  werden.  Die  im
System  verwendeten  Koaxialleitungen  sollen  so
berechnet  und  zugeschnitten  werden,  dass  sie  keine
Impedanztransformation verursachen.

Technische Daten AS-3000 A

Frequenzbereich: DC – 3000 MHz

Schaltstellungen: 2

Einfügedämpfung
pro 1 Relais, typ.: 0,01 dB / 150 MHz

0,02 dB / 500 MHz
0,025 dB / 1000 MHz
0,03 dB / 2000 MHz
<0,1 dB / 3000 MHz

Isolation: >60 dB / 2,5 GHz

Stehwellenverhältnis: <1,2 : 1 

Übertragbare Leistung: 1000 W/2m; 
800 W/70cm; 
500 W/23cm; 
250 W/13cm

Anschlussnorm: Typ „N“

LNA  DC Anschluss: Typ „F“
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