
SSB-Kaltschrumpfschläuche
Artikel-Nr.: 100021-100023

DATENBLATT

● Einfache und zeitsparende Installation ohne Werkzeuge oder 
Hitzeanwendung

● Schutz der Übergänge der Steckverbinder vor Witterung und 
externem Zugriff

● Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 200°C
● Säure- und laugenbeständig
● UV- und ozonbeständig
● RoHS-konform
● Geeignet für eine Vielzahl von Kabelgrößen und Steckverbindern

Spezifikationen:

Modelle:

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany
                                                                         Status: März 2025

Farbe schwarz

Material Silikon-Gummi

Durchschlagsfestigkeit 21 kV/mm

Elektrischer Widerstand 3,4·10^15 Ω·cm

Shore-Härte 44 Shore A

Reißfestigkeit 35 kN/m

Zugfestigkeit 10,8 MPa

Bruchdehnung 750 %

IP-Schutzklasse IP 68

Flammschutzklasse nach UL94 V-0

Temperaturbereich -60 bis +200 °C

Artikelnummer 100021 100022 100023

Innendurchmesser 28 mm 35 mm 45 mm

Länge 125 mm 178 mm 178 mm

Durchmesser nach Schrumpfvorgang < 6 mm < 8 mm < 9 mm

Materialstärke nach dem Schrumpfen 3 mm 3,5 mm 3,5 mm
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Technische Änderungen vorbehalten
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